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Computersysteme für technische Anwendungen

Type

Software
nccad9

<0,05 mm

<0,05 mm

Garantie

Alimentation

Accessoires

KOSY3 A1Portal / Type portique/15
 - avec moteur pas à pas

Données techniques

Système mécanique
Construction Principe portique -

Pièce n'est pas déplacée, les axes de base sont dans le portique
Profiles Alu vissés 
Le corps de base et la table Y sont rigidifiés par fonte minérale

Système linéaire Rail de guidage professionnel
Vis à billes, jeu inverse <0.01mm

Moteurs entrainants Moteurs pas à pas, servo en option

Gamme d'applications Usinage de métaux NF, bois, matériau plastique,
Positionnement, automatisation
Usinage de surface et front 

Unité de commande
Commande à MultiContrôleurs MCS MAX

Nombre de contrôleurs d'axe  X, Y, Z; C, U, contrôleur SPS en option

Equipement Intégré dans le front arrière du corps de base 

CAD/CAM/CNC avec fonctions 3D (version intégrale)

Licence Par code key, permet l'utilisation sur une quantité de PC
Info sous www.max-computer.de/Produits/Logiciel/nccad9

Données d'usinage
Surface usinable,  XxY Env.  600 x 800mm

Déplacements  XxY Env.  620 x 880mm

Déplacement Y pour l'usinage frontal env. 100Mm

Déplacement Z approx. (mm) 108

Hauteur de passage XxZ Env. 630 x 100

Précision de positionnement

Précision de répétition 

Résolution des axes 0,00125 mm =1,25 μm

Avance max. Attaque / mode rapide Sans enceinte 33 mm/sec, 
Avec enceinte 40 / 100 mm/sec = 2,4 / 6 m/min

Dimensions 
Dimensions ext. - Largeur (X), Longueur (Y), Hauteur (Z) env.  800 x 1300 x 650mm

Poids Env. 200 kg

Données générales
Niveau de bruit pendant déplacement d'axes <55dB (A) – pendant usinage selon kit d'usinage

Environnement 5-40°C, 35-60% humidité rel. (pas de condensation)

1000 heures selon compteur d'heures d'usinage (compte les heures 
des déplacements dÄaxes seulement).

230V +- 5% / 50 Hz / env. 1000W

230V-câblage, câble de communication au PC

http://www.max-computer.de/Produits/Logiciel/nccad9
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Moteur 230V/800W avec dispositif à l'adaptateur aspiateur

Subject to modifications 

Details concerning Control unit /Software on our Homepage: 

Equipement
Kits d'usinage
BAE10 Universel

HighPowerC-Axis BAE55 Broche á programmer avec moteur servo
Broche HF BAE2x des types différents

Avec ou sans changement d'outils

Options
Système sonde 3D Des types différents avec/sans contact

4ème axe avec contrôleur d'axe Unité de tournage

Système à vide Sur demande

Roue à main Commuer les axes, Override

Variations
Machine dimensions
Dimension corps de base et table Y-table en mm X = 900, X = 1200, Y = 1200 – déplacemants correspondants

Systèmes d'entraînement
Moteur servo Avance élevée, contrôle de pas

Linear transport Roulement à billes ou courroie dentée, aussi mixted 
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