Handbuch nccad9

Flashen
Stand: Februar 2018

Ab 2006 steht eine neue Elektronik zur Verfiigung, die unter der Typenbezeichnung IF5 (Interface-Version 5) oder
IF6 geflihrt wird. Sie wird sowohl bei unseren Koordinatentisch-Systemen der Generationen KOSY3 und KOSY4 oder
CPFx, als auch in der Steuerung fiir Fremdmaschinen eingesetzt.
Im Kern besteht IFx aus mehreren MicroControllern, die Uber ein internes BUS-Systemzusammenarbeiten, weshalb
der Begriff "Multi-Controller-Steuerung", kurz "MCS" entstanden ist.
Einer der Vorteile der MCS ist die Méglichkeit, den Programmspeicher-Inhalt der MicroController - die sog.
Firmware - erneuern bzw. verandern zu kénnen, ohne Bauteile oder Baugruppen tauschen zu miissen. Der
Programmespeicher muss lediglich neu beschrieben werden. Diesen Vorgang nennt man Flashen.
Ab der Version 7.5 von nccad (ab ca. Frihjahr 2006) gehoéren deshalb zum CD-Lieferunfang folgende Dateien:

L] 4 -
Ein lauffahiges PC-Programm, mit dessen Hilfe der Flash-Vorgang vom PC aus gesteuert werden kann.
Die Flashdatei mit der gesamten Firmware, also der Programmspeicher-Inhalt aller gelieferten
MicroController.

Beide Dateien werden mit dem SetUp-Vorgang auf den PC (bertragen.
Sie entsprechen dem Stand, der zum Lieferzeitpunkt der CD aktuell war.
Veranderungen und Verbesserungen kénnen (iber eMail oder Download nachgereicht werden.

Auf der CD oder im installierten Programm-Ordner oder im Ordner P roqrambat a /s .1/ * finden Sie den

Unterordner = rare/ . .., siehe dazu auch Speicherorganisation.

Nach Lieferung von Maschine bzw. Steuerung muss nicht geflasht werden, die aktuelle Firmware befindet sich
bereits in den MicroControllern.

1- Vorbereitungen zum Flashen

Normalerweise muss nur dann geflasht werden, wenn es eine neuere Firmware-Versbn gibt, die fiir Sie von Bedeutung
ist. Im Download-Bereich unserer HomePage www.max-computer.de erhalten Sie dariber Auskunft.

Es ist nicht viel zu tun, aber einige Regeln fiir systematisches Vorgehen sollen eingehaken werden:

1.1 PC vorbereiten

Bei Interface 5 (IF5) muss der PC Uber eine USB-Schnittstelle Version2 verfligen und ein USB-Geratekabel wie bei
Druckern, Scannern u. A. (iblich, muss vorhanden sen. Das IF5 wurde bis Ende 2008 verbaut.

Bei IF6 wird die serielle Schnittstelle (COM-Schnittstelle) benutzt, die auch zum Steuern der Maschine verwendet wird.
Das IF6 wurde ab 2009 verbaut.

1.2 Maschine bzw. Steuerung vorbereten
Dazu ist, abhangig vom vorhandenen Interface, Folgendes zu tun:
1. nccad beenden
2. IF5:
Entfernen des Schnittstellen-Kabels zur seriellen Schnittstelle (falls bisher zum Steuern benutzt),
USB-Verbindung herstellen.
IF6:
COM-Schnittstelle vorbereiten
3. PC-Betriebsbereitschaft absichern
Deaktivieren von Bildschirmschoner und Energiespar-Optionen (der Flash-Vorgang darf nicht unterbrochen werden)
oder immer wieder Maus bewegen.
Maschine bzw. Steuerung einschalten
weiter unter Kapitel 2.

o~

2- Der Flash-Vorgang
Folgende Reihe von Tatigkeiten ist auszufiihren:

2.1 FlashTool starten
Im Ordner e - : f & das vorhandene Interface auswahlen, dann Doppeklick auf
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KOSYFlashTool *.m¥E ., siehe dazu auch Speicherorganisation. Es erscheint das folgende Bild:

_KOSY FlashTool A= lil

Bitte wahlen Sie eine Sprache:
Please choose a language:

- (+ Deutsch

e

% " English

weiter >

Wabhlen Sie die Sprache und klicken Se dann auf weiter, das Fenster fir die Auswahl der Flashdatei erscheint.

2.2 Flash-Datei auswahlen
. KDSY FlashTool ¥2.4.3
Geben Sie den Ort der KOSY-Flashdatei an

Flashdatei: | Durchsuchen...

[~ den Contrallern selbst den Typ zuweisen [nur fur Experten)

v Statusmeldungen abspeichern in: E:\abgleich\FlashStatus_02.10.2006_32835015_ladeXML log

Flashvorgang starten

Normalerweise finden Sie die Flashdatei des Lieferzustandes entsprechend derSpeicherorganisation. Wenn Sie eine

neue Flashdatei tiber eMail oder Download erhalten haben, sollten Sie diese auch dort abégen.

Im Laufe der Zeit kdnnen sich einige Flashdateien ansammeln, die sich im Wesentlichen am Versions-Tei im

Dateinamen unterscheiden, z.B. xOSvFlashbDatel 186 9 9 38 15, xml.

Entsprechend dem Bild ist fiir die Auswahl der Flashdateifolgendes zu tun:

1. Klicken Sie den Button Durchsuchen entsprechend dem Bild, wenn der Speicherort gesucht werden sol.

2. Wabhlen Sie die Datei die geflasht werden soll

3. Wahlen Sie die Arbeitsweise (den Expertenmodus bitte nur nach Ricksprache) und de Bedingung flir das
Abspeichern von Statusmeldungen.

4. Priifen Sie abschlieBend nochmals den gewahlten Pfad und die Richtigkeit der Flashdatei Klicken Sie dann auf den
Button Flashvorgang starten.

2.3 Flash-Vorgang ausfiihren
Das KOSY_FlashTool erkenntdie Hardware-Ausstattung und flasht nur die vorhandenen McroController neu.

Der Vorgang kann mehrere Minuten dauern. Unterbrechen Sie den PC in keinem Fal. Achten Sie darauf, dass
der PC nicht in den "Schlaf-Modus" geht oder gar abschaket (eventuell Maus bewegen).

Wadhrend des Flashvorgangs erhalten Sie eine Statusmeldung nach folgendem Bil:
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KOSY FlashTool v2.4.3 - |[B]x]
Geben Sie den Ort der KOSY-Flashdatei an

Flashdatei: IE:‘-!.-!.I: gleichbUSE_Version\KDS5YFlashDatei_tst_1_kamplett sm Durchsuchen...

[~ den Contrallern selbst den Typ zuweisen [nur fiir Experten)

v Statusmeldungen abspeichern in: E:\abagleichiFlashStatus_02.10.2006_32835015_ladeXML log

Flashvorgang starten

Status:

Analysiere KOSY Flashdatel "E:\AbaleichhUSE_Version\OSYFlashD atei_tst_1_komplett. xrml"
Software fur Slave-Typ 0 geladen (6366 Bytes) Version: 0
Software fir Slave-Typ 1 geladen (5022 Bytes] Version: 0
Software fiir Slave-Typ 2 geladen [1654 Bytes] Version: 0

Software fur SIave-Tiﬁ 3 ieladen iEBEE Bitesi Werzion: 0

Nach der Fertigmeldung kann das KOSY_FlashTool beendet werden, beachten Sie bitte die Anweisungen fiir den
Neustart der Maschine/Steuerung.

Der gesamte Flash-Vorgang wird dokumentiert, normalerweise ist eine Log-Datei mt den Statusmeldungen im
genannten Verzeichnis zu finden, falls Schreibrechte vorhanden shd.

2.4 Flash-Zustand testen

Nur fiir IF5: Sollten Sie Maschine bzw. Steuerung Uber die serielle Schnittstelle steuern, muss das USB-Kabelentfernt-
und die Verbindung zur seriellen Schnittstelle wieder hergestellt werden.

Allgemeiner Test:

Starten Sie nccad , &ffnen Sie kurz das Fenster Handsteuerung (Daten der MicroController missen aktualisiert werden)
und Uberprifen dann im Men( Hilfe/Datei-Informationen die Aktualisierung der Firmware.

Testen Sie danach die Funktionen von nccad, insbesonders diejenigen, die mit dem Flashen verandert werden solten.
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